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UYGULAMA ALANLARI

 Teknowell MFR-403-MB çeşitli ulusal standart-
lara uygun çok işlevli bir şebeke izleme rölesidir. Şebeke 
ile paralel çalışan yenilenebilir enerji sistemleri ve 
jeneratör uygulamalarının yasal gereksinimlere uygun 
olarak emniyetli ve güvenilir çalışmasını sağlar. Şehir 
elektrik şebekesini sürekli izleyerek olağan dışı olayları 
tespit eder ve kayıt al�na alır. Olağan dışı durumlarda 
Enerji santralini otoma�k olarak şehir şebekesinden ayırır. 
Olağan dışı durum ortadan kalk�ğı anda enerji santralini 
tekrar şebekeye bağlar.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

ANA ÖZELLİKLER
5 Adet ayarlanabilir dijital giriş
2 Adet Uzak Açma-Kapama girişi
3 Adet ayarlanabilir röle çıkışı

MFR�403�MB
Şebeke İzleme Rölesi

Son 7 olay kaydı ve zaman bilgisi
Yüksek ölçüm doğruluğu(True RMS)
Sürekli ve kesik mod seçimi
Tek faz ve üç faz voltaj ve frekans izleme
Yüksek Kontrastlı OLED Ekran
Düşük/Yüksek Gerilim(ANSI 27/59)
Düşük/Yüksek Frekans Koruması(ANSI 81)
Kullanıcı dostu arayüz
Standart ray montaja uygun
Ayarlanabilir şalter bekleme zamanı(switch on delay)
Modbus RTU haberleşme protokolü desteği
ROCOF, Vector Shi� (81R) ve Average Voltage Uavg (59) 
Koruması

Boyut

Montaj

Ağırlık

Çalışma Sıcaklığı

Saklama Sıcaklığı

Koruma Sını�(Kasa)

Koruma Sını�(Klemens)

105 x 86 x 58

Ray Tipi

0.330 kg

-20 / 70 °C

-20 / 70 °C

IP 20

IP 20

Yardımcı Besleme Aralığı

Nominal Güç Tüke�mi

Maksimum Güç Tüke�mi

18-36 VDC 

2 W

4 W

Standartlar/Direk�fler

Elektromanyerik Uyumluluk 
(EMC Direc�ve)

Alçak Gerilim Direk�fi 
(Low Voltage Direc�ve)

TS EN 60255-26TS EN 61010-1

TS EN 60255-26

TS EN 61010-1

TENKİK 
BİLGİLER

STANDARTLAR
DİREKTİFLER

YARDIMCI
BESLEME

GENEL
BİLGİLER

1



TEKNİK BİLGİLER

Dijital İnput Sayısı

Tip

Te�kleme Tipi

IN1-VR Giriş-1

IN2-VR Giriş-2

IN3-VR Giriş-3

IN4-VR Giriş-4

4

24V DC

Voltajsız, Sinyal Kaynağı VR

Şalter-1 Konumu(Feedback)

Uzak açma (Şalter açma)

Acil Stop Konumu(Feedback)

Uzak açma (Şalter açma)

Dijital Çıkış Sayısı

Maksimum Voltaj/Akım

Mod

Röle R1

Röle R2

Ömür

Röle R3

3

277VAC / 10A

Sürekli veya Kesikli

Şalter Açma-Kapama Rölesi

Şalter Açma-Kapama Rölesi

10⁵ Döngü

Şalter Açma-Kapama Rölesi

Ölçüm Girişleri

Ölçüm Tipi

Ölçüm Aralığı Faz-Nötr Voltaj

Ölçüm Aralığı Faz-Faz Voltaj

Ölçüm Aralığı Frekans

Doğruluk Voltaj/Frekans

Voltaj Koruma Fonksiyonları

Frekans Koruma Fonksiyonları

3 Faz  1 Nötr (L1,L2,L3,N)

True RMS

10-500VAC

20-860V AC

35-65  Hz

≤ ± 1 % / ≤ ± 0.03 %

Yüksek gerilim U> ve U>>

Düşük gerilim U< ve U<<

Yüksek frekans F> ve F>>
Düşük gerilim F< ve  F<<

Tip

Boyut

Çözünürlük

OLED Ekran

2.4 Inch

128x64

OLED Ekran 4 Adet Fiziksel Buton

Voltaj Ölçümü

Frekans Ölçümü

Tepki Süresi
(Şebekeden Ayırma)

≤ ± 1 %

≤ ± 0.03 %

< 100 ms

DİJİTAL
GİRİŞ

VOLTAJ VE FREKANS
ÖLÇÜMÜ

DİJİTAL
ÇIKIŞ

DOĞRULUK

KONTROL
YÖNTEMİ

EKRAN
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